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Dienstleistungsübersicht 
Geophysikalische Prospektion  

Geomagnetik (2-D)
Wir verfügen über zwei optisch
gepumpte Cäsiummagnetometer
G 858 der Firma Geometrics mit
einer Auflösung von 0,1 nT für
großflächige Untersuchungen.
Die Magnetometersonden
können je nach Anforderung
unterschiedlich konfiguriert
werden, um auch in schwierigem
und steilem Gelände arbeiten zu
können. 

Totalfeld oder Gradient, variabel Cäsium-Dampf-Magnetometer in
4-Spur Anordnung Totalfeld

Gebäudespuren und Wegenetz
auf einem bronzezeitlichen
Siedlungshügel, hier wurde die
gesamte Anlage in nur 10
Messtagen erkundet.

Bodenradar (3-D)
Je nach Fragestellung und
Untersuchungstiefe setzen wir
ein System der Firma GSSI SIR
3000 mit einer 400 MHz und/oder
200 MHz Antenne ein. 

Einsatzgebiete

• Fundamentortung

• Leitungsortung

• Hohlraumerkundung

SIR 3000 mit 400 Mhz Antenne

Fundamente eines
frühchristlichen Heiligtums im
Radargramm
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Geoelektrik (2-D)
Für die geoelektrische
Widerstandsmessung setzen wir
das handliche 4-P-Light Gerät
ein. 

Einsatzgebiete

• Steinmauerortung

• Grabenortung
Geoelektrische Kartierung Geoelektrische Erkundung eines

mittelalterlichen Bergwerks

Vermessung / GPS
Neben dem Einhängen der
Untersuchungsflächen in
amtliche Vermessungsnetze
bieten wir Ihnen auch die
komplette topographische
Vermessung an. Neben der
traditionellen Geländeaufnahme
mit einer Totalstation von Zeiss
setzen wir auch modernes GPS
(Differential GPS) ein.

Vermessung einer
Untersuchungsfläche mit einer
Totalstation (Zeiss EltaR55) Topographische

Vermessungsarbeiten mit dem
DGPS
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GIS-Bearbeitung
Alle Geophysikalischen
Messungen werden bei uns
einheitlich in einem
Geographischen
Informationssystem ausgewertet
und präsentiert. So können
Ergebnisse am gleichen Tag
zusammen mit Planunterlagen
des Auftraggebers visualisiert
werden, bestehende
Datenbanken können außerdem
implementiert werden. Luft- und
Satellitenbilder können von uns
direkt georeferenziert und zur
Auswertung herangezogen
werden. 

Neben der normalen 2D-
Interpretation setzen wir auch
3D-Verfahren ein, um räumliche
Zusammenhänge besser
erkennen zu können.

Die Abgabe der digitalen
Ergebnisse in Standard-
datenformaten (Shapefile, ESRI-
Grid, Surfer, DXF etc.) ist für uns
eine Selbstverständlichkeit.

Ergebnisse einer Radarmessung
zusammen mit oberflächlichen
Baubefunden.

Im GIS rekonstruierte
Fundamente aus
Radarmessungen im 3D-
Gelände-Modell
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